
TIPO  -  TYPE 12 V 24 V

Current 14 A 7 A

Q max. 33 l/1’ 33 l/1’

H max. 6,5 m 6,5 m

P1 168 W 168 W

Dnm - Dna 3/4” - 3/4” 3/4” - 3/4”

Dimensions ( P x L x H ) 384 x 394 x 172 mm 384 x 394 x 172 mm

Weight 8,1 kg 8,3 kg

TIPO  -  TYPE 12 V 24 V

Current 14 A 7 A

Q max. 33 l/1’ 33 l/1’

H max. 6,5 m 6,5 m

P1 168 W 168 W

Dnm - Dna 3/4” - 3/4” 3/4” - 3/4”

Dimensions ( P x L x H ) 372 x 422 x 349 mm 372 x 422 x 349 mm

Weight 14,2 kg 14,3 kg
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SET PORTATILE PER TRAVASO GASOLIO
PORTABLE SET FOR POURING DIESEL

TECHNICAL SPECIFICATION
Portable kit of products for pouring diesel. It is complete 
with a 12 or 24 volt direct current electric motor pump, 
input cables with pincers to connect them to the battery 
clamps, antistatic fuel tube, aluminum pistol , suction 
tube and valve with foot filter.

DCC

DCC SET

DCC PROFI KIT

CARATTERISTICHE TECNICHE
Set portatile per il travaso di gasolio. Completa di una 
elettropompa con motore da 12 o 24 volt a corrente 
continua, cavi d’alimentazione con pinze per il colle-
gamento ai morsetti della batteria, tubo antistatico per 
carburante, pistola in alluminio, tubo d’aspirazione e val-
vola con filtro di fondo.

TECHNICAL SPECIFICATION
Portable kit of products for pouring diesel. It is complete 
with a 12 or 24 volt direct current electric motor pump,  
steel varnished casing, liter counter, input cables with 
pincers to connect them to the battery clamps; antistatic 
fuel tube; aluminum pistol , suction tube and valve with 
foot filter.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Set portatile per il travaso di gasolio. Completa di una 
elettropompa con motore da 12 o 24 volt a corrente con-
tinua, telaio in acciaio verniciato, contalitri, cavi d’alimen-
tazione con pinze per il collegamento ai morsetti della 
batteria, tubo antistatico per carburante, pistola in allu-
minio, tubo d’aspirazione e valvola con filtro di fondo.
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DCC PROFI KIT




